SPRINKLER:

Vedlikehold og Tonsberg-brannen

Host og vinter nzermer seg og da er det forhold alle med sprinkleranlegg ma veere klar over. Det er
dessverre slik at alt for mange aktgrer gir feil informasjon til byggherre i forbindelse med vedlikehold.
Andre eier far ikke utfort noe vedlikehold i det hele tatt.

TEKST ANDERS SANDMAL

DENNE ARTIKKELEN vil klar-
gjore hva som gjelder slik at de
som eier og har ansvar for sprin-
kleranlegg vet hva de trenger.
Avslutningsvis vil dette bli sett
opp imot den store brannen som
var i Tonsberg i sommer. Vil den
brannen fa noen betydning for
andre bygg i tiden fremover?

Hvordan skal sprinkleranlegg
folges opp for a veere
forskriftsmessig?

Ettersyn er det arbeid som utfo-
res av driftspersonell. Dette
gjores ukentlig i trdd med drifts-
instruksjoner som skal vaere i
sprinklersentralen.

Vedlikehold er det arbeid som
utfores av kompetent personell.
Dette utdypes under.

Kontroll utferes av FG sertifi-
sert kontroll firma. Dette utfores
arlig og skal resulterer i en ESS
rapport.
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Vedlikehold - Hvem kan
utfore?

Det firma og den person som
skal utfere vedlikehold pa et
sprinkleranlegg skal kunne
dokumentere den ngdvendige
kompetanse.

Dokumentasjon pd kompe-
tanse er FG sertifisering, IF sitt
kurs i Hobel og TT sitt kurs i
Haugesund. Det & vaere rorlegger
er ikke tilstrekkelig dokumen-
tasjon.

I tillegg til formell kompe-
tanse skal foretaket ha system
for utforelse av vedlikehold som
sikrer at det leveres den ngdven-
dige dokumentasjon pa det vedli-
kehold som er utfort.

Vedlikehold - Hva er
hensikten?

Formalet med kontrollen er &
sikre at sprinkleranlegget er
funksjonsdyktig i trad med for-

utsetningene. Det gjelder kom-
ponenter:
« Sprinklerventiler
» Kompressor
« Pressostater
« Glycolanlegg
« Kondenspotter
« Annet utstyr som har
en funksjon.

Vedlikehold skal ikke se pa byg-
ningsmessig forandringer, endret
bruk, vannforsyningens kapasi-
tet, plassering av sprinklerhoder.
Dette utfores ved kontroll.

Vedlikehold og kontroll kan
sammenlignes med service og
EU kontroll pa en bil.

Hvordan sikre at vedlikehold
utfores og eier sitt ansvar
ivaretas?

Eksisterende bygg har normalt
mangelfull informasjon om ved-
likeholds intervaller.

Der slik informasjon finnes,
skal det folges. Denne gjennom-
gangen tar utgangspunkt i NS
12845 som er Norsk Standard
og dekkende for vanlige sprin-
kleranlegg enten de er nye eller
eksisterende.

Alle vedlikeholdsavtaler bor
ta utgangspunkt i NS 12845 og
utforende firma ber ha ansva-
ret for at vedlikehold utfo-
res i trad med dette. Hvis eier
sitter pé en slik avtale og etter-
folgende rapporter er ansva-
ret i forhold til myndigheter og
forsikring ivaretatt i forhold til
vedlikehold. Det er selvfalgelig
under forutsetning at de feil og
mangler som fremgar av vedli-
keholds rapporter blir utbedret,
nar det er nodvendig.

Hvis driftspersonell i dag blir
palagt & utfore vedlikehold ber
de lese ngye det som star i slutten
av denne artikkelen.



Eier trenger tilsvarende
avtale for kontroll av sprinkler-
anlegget.

Vate sprinkleranlegg

- for mye eller for lite
vedlikehold i dag

Det for de vate sprinkleran-
legg, som far utfert vedlikehold,
dessverre slik at det utferes for
mye arbeid. Arsaken til dette er
enten manglende kompetanse
hos firmaet som utforer vedli-
kehold eller de gnsker a utfore
dette hvert ar for 4 ha samme
inntekt og oppdragsmengde.

En vat sprinklerventil skal
kontrolleres innvendig hvert 3
ar. Hvis dette utfores hvert ar vil
det kun ha en negativ effekt ved
at det tilfores ekstra oksygenrikt
vann inn i rorene.

Det & bytte pakning utfores
ved behov og ikke ved vedlike-
hold, slik noen ogsa praktiserer.
Kun ungdvendige kostnader for
byggherre. Trykkforsterknings-
pumpe, basseng/tank etc ma
vedlikeholdes i trad med regel-
verket og driftsinstruksjoner,
noe som normalt krever &rlig
vedlikehold.

Noen har en pakning tilgjen-
gelig, men det har kun en hen-
sikt om den oppbevares slik at
den fungerer nar den skal skif-
tes ut. Ikke at den da er torket ut
og er gdelagt.

Signaler og gvrige funksjo-
ner kontrolleres ved sprinkler-
kontroll. Det som kan variere er
en kapasitetsprgve av vannfor-
syningen der dette krever mon-

tasje av ror for & kunne utfores.
Normalt er kapasitetsmalings-
utstyret fast montert og proven
utfores av kontroller, om dette
tillates av kommunen.

Nar man vet hvor raskt en
brann utvikler seg er det avgjo-
rende at sprinkleranlegget fun-
gerer for at det skal ha den
nedvendige funksjon.

Torre sprinkleranlegg

- for lite vedlikehold.

Torre sprinkleranlegg skal ved-
likeholdes 2 ganger pr ar. Det
inneberer at alle eiere som har
torre sprinkleranlegg kun utfo-
rer 50% av det foreskrevne ved-
likehold. Det understreker
alvoret for de eiere med torre
sprinkleranlegg og som ikke far
utfort vedlikehold.

Hva skal vedlikeholdes i et
tort sprinkleranlegg pa folgende
komponenter:

« Sprinklerventil (inkl funk-
sjonstest)

« Akselerator

» Kompressor (produsentens
anvisning)

« Kondenspotte (frostvaeske niva
hver host)

Brannen i Tensberg
Det varijuli en stor brann i
Basa-huset i Tonsberg som er
mye omtalt i Tensbergs Blad.
Bygget er sprinklet men
sprinkleranlegget hadde ikke den
forutsatte innvirkning pé bran-
nen. Dette er et gammelt produk-
sjons og lagerlokale som i dag
brukes til lager for privatperso-

ner og bedrifter.

Hva har kommet frem i Tons-
bergs Blad og hva viser dette i
forhold til punktene nevnt over?
« Eier har ikke sikret at sprin-

kleranlegget er funksjonsdyktig
til enhver tid
« Sprinkleranlegget var hvert ar
skrudd av en uke uten brann-
vakt i bygget
Vedlikehold ble utfert av egne
ansatte uten den ngdvendige
kompetanse
Sprinkleranlegget er ikke kon-
trollert i trdd med FG og forsik-
ring sine krav
Kontroll er ikke registrert i ESS
(forsikring) sin database. Der
ville det fremgétt om sprinkler-
anlegget er dimensjonert for
dagens bruk eller ikke.
Det er ikke dokumentert om
vannforsyningen har den ned-
vendige kapasitet.
Eier vil trolig fa en avkortning
siden sprinkleranlegget ikke
er vedlikeholdt og kontrollert i
trad med sikkerhetsforskriften,
en del av forsikringsavtalen.
Hvis det hadde omkom-
met noen menneske i denne
brannen ville eier blitt holdt
personlig ansvarlig fordi sprin-
kleranlegget var ute av drift.
De ngdvendige tiltak for i iva-
reta brannsikkerheten var ikke
iverksatt. Eiere er ikke klar over
det ansvar de har, men denne
saken, forsikring og brannvesen
sin oppfelgning i ettertid, vil
trolig endre pé dette.
« Driftspersonell, skal etter var
oppfatning, ikke pa noen mate

kunne klandres for det som
skjedde. Det som har skjedd
tyder péd manglende opplae-
ring. Driftspersonell skal nekte
4 ha ansvaret for et sprinkler-
anlegg inntil de har mottatt
den ngdvendige opplearing og
de ngdvendige driftsinstruk-
sjoner er pa plass. Forst da er
de i stand til & utfore det ngd-
vendige ettersyn pa en riktig
mate. Vedlikehold skal de aldri
utfore.

Eiere pa sin side skal kreve til-
bakemelding fra forsikringssel-
skapene pa om de opptrer i trad
med sikkerhetsforskrift/forsi-
kringsavtale, eller ikke. Pa den
maten tvinges forsikringssel-
skapene til & engasjere seg ogsa
for uhellet er ute. Denne bran-
nen er et godt eksempel pé at
eier ikke er blitt fulgt opp av
forsikring. Dette fritar ikke eier
for sitt ansvar men ville redu-
sert sannsynligheten for en slik
brann.

De forhold som er tatt opp er
ogsa relevante i forbindelse med
nybygg.

Eier, driftspersonell og leie-
tager skal ikke tro at sprinkler-
anlegg er forskriftsmessig med
tilhgrende dokumentert selv
om det er nytt og selskapene
har sentral godkjennelse. Sen-
tral godkjennelse har ingen verdi
iforhold til kvalitet det er kun
en dokumentasjon pa et selskap
har en kompetanse og at de selv
hevder & ha et fungerende sty-
ringssystem. H

over hele landet.

WEBBASERT
personale og servicepartnere.

LAV BRUKERTERSKEL

UTVIKLET AV BRANSJEFOLK
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~& FDVweb

FDVweb er et webbasert drift- og vedlikeholdssystem som i dag
brukes pa over 1200 bygg med et totalareal pa over 8.000.000 m?

— Lav brukerterskel

Webbasert brukergrensesnitt medfgrer tilgjengelighet for bade eget vedlikeholds-

Det er lagt stor vekt pa et logisk og enkelt brukergrensesnitt, noe som minimaliserer
oppleeringsbehovet samt sikrer at alle rutiner blir fulgt opp i praksis.

Dette sikrer et brukervennlig system, med Igsninger tilpasset bransjens krav.

— Lave driftskostnader
— Riktig drift av anlegg

NYHET
Egen smartphone
app til FDVweb er
na lansert!
Kontakt oss for
gratis demo pa
www.fdvweb.no

CuroTech a.s
Kirkegata 25, 4612 Kristiansand

Telefon: 38 02 60 00
E-post: epost@curotech.no
Web: curotech.no
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